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LAMINADO DE GRAFITE PURO

VIA VEDACOES
E HIDRAULICA

TOLERANCIAS: LIMITES DE SERVICOS:
ESPESSURA: +5% COMPRIMENTO: +5MM LARGURA:+5MM o
Temperatura Maxima (°C)

CARACTERISTICAS Neutro/Redutor 3000 870 | 870
ESTE MATERIAL OFERECE FACIL MANEJO DEICORTE E Oxidante 450 450 | 450
MANUSEIO. A MALEABILIDADE DO GRAFITE, E

A \Vapor N&o 650 | 650
RECOMENDADO EM SITUACOES DE BAIXA !:ORCA Recomendado
ROTATIVA E EM FLANGES COM DANOS. ALEM DISSO,
ESSE LAMINADO E CAPAZ DE RESISTIR A APLICACAO

VIRTUALMENTE TODOS OS TIPOS DE SUBSTANCIAS E
SUPORTA ALTAS TEMPERATURAS (ATE 450°C).

SEU PH VAIDE 0 A -14

TAMANHO
1000 X 1000 MM « 2000 X 1000 MM

TAMBEM DISPONIVEL EM ROLO (SOB PEDIDO)

ESPESSURAS

0.6MM+0.8MM+«1TOMMe«15MMe2.0 MM+ 3.0 MM

PROPRIEDADES TiPICAS VALORES TIPICOS PARA ESPESSURA DE 2,00MM

QUIMICA / PETROLEO E GAS / ENERGIA /
PAPEL E CELULOSE / MARITIMO /
AUTOMOTIVO / SETOR GERAL

DENSIDADE DO GRAFITE DIN 28090-2 G/CM3 1.0
PUREZA DO GRAFITE (") DIN 51903 % >99.0
COMPRESSIBILIDADE ASTMFE36 A % 35-50
RECUPERACAO ASTMFE36 A % 10-15
DEFORMACAO DE COMPRESSAO DIN 52913 16 H/ 50 MPA/ 300°C MPA 245
) DIMIN. ESPESSURAA23°C | % 40-50
COMPRESSAO FRIO/QUENTE 50 MPA
DIMIN ESPESSURA A300°C | o 14
TAXA DE VAZAMENTO ESPECIFICA DIN 28090-2 MG/SXM <0.10
CONTEUDO DE CLORETO DA CAMADA DE GRAFITE DIN 28090-2 PPM <40

NOTAS: 1) GRAFITE COM PUREZA DE 299,8 E BAIXOS NIVEIS DE ENXOFRE E CLORETO, DISPONIVEL SOB DEMANDA.
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